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Case C (260)

Schutzgehause fur kabelgebundenen Anschluss von
LineSupply mit 7-Ah-Akku.

¥§ Sichere und schnelle Verbindung

Installieren Sie LineSupply mit einem 7-Ah-Akku mithilfe von Case. Verlegen Sie die Kabel und sichern Sie Gerate auf die
einfachste Weise. Schnelle und zuverlassige Befestigung mit langlebigen Verschlissen und unverlierbaren Schrauben.

(T% Dies ist ein Gehause mit Steckplatzen fir LineSupply (45 W) Fibra, LineSupply (75 W) Fibra und einen 7-Ah-Akku. Fir
andere Geratekombinationen sind Gehause in anderen Grof3en erhaltlich.

) Einfache Installation und Wartung

- Vorinstallierter Sabotagekontakt zur Erkennung des Offnens - Wiederverwendbar — auch nach Demontage und
des Deckels und zur Warnung bei Ablosung des Gehauses Neueinrichtung des Gerats

von der Oberflache . . . ) ) .
« /wei Befestigungspositionen fur Deckel und Gerat — keine

+ Befestigungslocher in verschiedenen Winkeln und Fehler mehr moglich
vorinstallierte Wasserwaage zur horizontalen Ausrichtung

. » Alle Befestigungselemente sind enthalten: Ein PRO muss
des Gehauses

keine zusatzliche Halterungen zum Objekt mitbrigen
 Perforierte Bereiche und Befestigungselemente fur eine
einfache Kabelfuihrung und -anordnung

Kompatibilitat Installation Technische Daten Lieferumfang
Kompatible Gerate Betriebstemperaturbereich Farbe Case C (260)
LineSupply (45 W) Fibra von =10 °C bis +40 °C Weil}, Schwarz Montagesatz
LineSupply (75 W) Fibra Schnellstartanleitung
/-Ah-Akku Betriebsluftfeuchtigkeit Abmessungen
(nicht im Lieferumfang enthalten) bis 75 % 260 x 210 x 93 mm

Schutzart Gewicht

P20 716 g

Detaillierte Informationen zum Produkt finden Sie unter support@ajax.systems

~
folgendem Link: “d @AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems/products/case/ ajax.systems



